
Holzhäuer Hydraulik & Maschinenbau GmbH 
Gündelbacher Str. 20 
74343 Sachsenheim-Häfnerhaslach 

Telefon: ++49-(0)7046 8819620 
Fax:  ++49-(0)7046 8819629 
E-Mail: info@holzhaeuer-gmbh.com 
Internet: www.hydraulikprofi24.com 

HOLZHÄUER Hydraulik & Maschinenbau 

HOLZSPALTER BAUSATZ „Profi “  20T HOLZSPALTER BAUSATZ „Profi “  20T HOLZSPALTER BAUSATZ „Profi “  20T HOLZSPALTER BAUSATZ „Profi “  20T für Traktorhydraulik ( mit Ölversorgung )  

• enthalten: Schlauchpacket für Traktoranschluss 

• HVA45-1 Steuerventil Monoblock 1 Sektion, doppeltwirkend 

• HYZYDO60-100-1100F Hydraulikzylinder 100er Kolben, 60er Stange, 1.100  mm Hub 

Technische Änderungen behalten wir uns vor! Alle Teile sind auch einzeln lieferbar. 

FOLGENDE FOLGENDE FOLGENDE FOLGENDE ZUSÄTZLICHEN ZUSÄTZLICHEN ZUSÄTZLICHEN ZUSÄTZLICHEN STEUERUNGSPAKETE KÖNNEN AUSGEWÄHLT WERDEN:STEUERUNGSPAKETE KÖNNEN AUSGEWÄHLT WERDEN:STEUERUNGSPAKETE KÖNNEN AUSGEWÄHLT WERDEN:STEUERUNGSPAKETE KÖNNEN AUSGEWÄHLT WERDEN:    

ART.ART.ART.ART.----NR.NR.NR.NR.    PUMPE/ANTRIEBPUMPE/ANTRIEBPUMPE/ANTRIEBPUMPE/ANTRIEB    

 

*HYPG2S-25CCM 

*HYPG3S-55CCM 

Für Traktorzapfwelle  (Ölversorgung )Für Traktorzapfwelle  (Ölversorgung )Für Traktorzapfwelle  (Ölversorgung )Für Traktorzapfwelle  (Ölversorgung )     

Zapfwellengetriebe  BG2  mit Stummel + Pumpe bis 51 l/min 

Zapfwellengetriebe BG3 mit Stummel + Pumpe bis 112 l/min 

Achtung: BG2 bis 40 PS Traktor!Achtung: BG2 bis 40 PS Traktor!Achtung: BG2 bis 40 PS Traktor!Achtung: BG2 bis 40 PS Traktor!    

Hyt36L Hydrauliktank 36 L 300x300x400 mit Fuß inkl. Tankeinfüllfilter, Rücklauffilter,     

Schauglas mit Thermometer 3/4 “  und 1 “  Ansaugstutzen  

HYAG5.5-18L180B36LT Für EFür EFür EFür E----Motor Antrieb Motor Antrieb Motor Antrieb Motor Antrieb ( beinhaltet Hydrauliktank )  

Hydraulikaggregat 5,5 kW 

18 l/min, 180bar, 36 l Tank, 5,5 kW, 400V, 1500 U/min, 12ccm Pumpe BG2 max. 250 bar 

 

 

 

HW034 

Kombiniert Traktorzapfwelle + EKombiniert Traktorzapfwelle + EKombiniert Traktorzapfwelle + EKombiniert Traktorzapfwelle + E----Motor AntriebMotor AntriebMotor AntriebMotor Antrieb    

• Zapfwelle BG2 oder BG3 mit Stummel und Pumpe 

• Hydraulikaggregat 5,5 kW 

• Wechselventil (bei kombiniertem Betrieb )(bei kombiniertem Betrieb )(bei kombiniertem Betrieb )(bei kombiniertem Betrieb )  

HY24 Differentialventil max 160 l/min / Durch eine Differentialschaltung kann die Ausfahrge-

schwindigkeit um ca. den 1,6 fachen Wert gesteigert werden (Verdrängtes Öl auf der 

Stangenseite/Kreisringfläche wird auf der Kolbenseite eingespeist. )  

HVG45-1druckentriegelt Hydraulikventil 1 Sektion 45 l/min doppetwirkend, Rückhub gerastet + druckentriegelt 

HVG70-1druckentriegelt Hydraulikventil 1 Sektion 70 l/min doppetwirkend, Rückhub gerastet + druckentriegelt 

- HVA45-1  Wird bei Kauf von HVG45-1druckentriegelt und HVG70-1druckentriegelt nicht 

mehr benötigt ( Preis wird abgezogen )  

Versand D-weit und EU-weit 100,- € 


