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PRODUKTINFORMATION

OEST HYDRAULIKOLE H-LP

nach DIM 51624, Teil 2

Beschreibung

OEST Hydraulikile H-LP sind Druckflissigkeiten aus Mineraldl mit Wirkstoffen zum Erh&hen
des Korrosionsschutzes, der Oxydationsbestandigkeit, der Belastbarkeit des Schmierfilms
und zum Herabsetzen des Verschleifes.

Die in der DIN 51524, Teil 2 fesigelegten Mindestanforderungen werden von OEST
Hydraulikdlen H-LP  Obertroffen. Sie bieten optimalen VerschleiBschutz im
Mischreibungsgebiet, hohe Alterungsbestandigkeit, zuverlassigen Korrosionsschutz und gute
Vertraglichkeit mit Dichtungs-Werkstoffen.

Typdaten
OEST Hydraulikél H-LP 10 22 32 46 B8 100 150
Farbe DIN 1SO 2049 05 1,0 1.0 i5 15 25 40

Dichte bei 15 °C DIN 51757 glem® 0,855 0,855 0,860 0,860 0,870 0,890 0,895

Viskositat bei 40 °C DIN51562 T4 mm#s 10,0 22,0 32,0 46,0 88,0 100 150

Flammpunkt DIN IS0 2592 C 150 200 200 220 280 270 270
Pourpoint DIN IS0 3016 °C -40 -30 -24 -24 -21 -18 -18
Anwendung

OEST Hydraulikéle H-LP sind von namhaften Herstellern fiir Hydraulikanlagen empfohlen
oder freigegeben, vorwiegend flir hydrostatische Antriebe, bei denen hohe thermische
Belastungen auftreten und deren Pumpen und Hydromotoren aufgrund der Bauart oder der
Betriebsbedingungen Ole mit erhGhtem VerschleiBschutz bei Mischreibung benétigen.
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